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Maha koplamptester MLT1000

Analoge Koplampuitlijntester MLT 1000: Snel en Betrouwbaar Koplampen Testen

De Analoge Koplampuitlijntester MLT 1000 is een onmisbaar instrument voor het snel en betrouwbaar testen en
afstellen van voertuigkoplampen. Deze tester biedt een gebruiksvriendelijke interface en een duidelijk projectievlak,

waardoor het eenvoudig is om de koplampen nauwkeurig in kaart te brengen.

Belangrijke Kenmerken van de MLT 1000:

e Procentuele schaal: Helpt bij het nauwkeurig aflezen van de koplampuitlijning.
e Subjectieve evaluatie: Maakt een grondige beoordeling van de bevindingen mogelijk, zodat je altijd kunt
vertrouwen op de resultaten.

e Gebruiksvriendelijk: Ontworpen voor snel en efficiént gebruik, ideaal voor professionele werkplaatsen.

De MLT 1000 maakt het mogelijk om koplampen effectief af te stellen, wat essentieel is voor de veiligheid van de bestuurder
en andere weggebruikers. Dankzij de eenvoudige bediening en duidelijke metingen is deze tester een uitstekende keuze

voor garages die kwaliteit en precisie waarderen.

Verbeter de veiligheid en prestaties van voertuigen door de analoge koplampuitlijntester MLT 1000 te gebruiken voor

jouw koplampafsteltaken.

Onze Maha koplamptestapparatuur kan geleverd worden met speciale vloerrails, zodat voertuigen eenvoudig en precies in
positie rollen voor de test. Deze rails worden volledig op maat gemaakt, afgestemd op de indeling en afmetingen van uw

werkplaats. Zo bent u verzekerd van een snelle, nauwkeurige en veilige uitlijning bij elke koplamptest.

Bekijk alle modellen hier

meetmethode: analoog

meetbereik daling 0-6%

meetbereik zijdelings 0-10% in beide richtingen

hoogteverstelling 240-1500mm


https://www.maha.de/en/products/headlight-testing-technology/headlight-tester~t2416

meetafstand vanaf de koplamp 100-500mm

uitlijning van de meetunit: spiegel, laser is optie
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