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Maha koplamptester MLT3000 2.0

Nauwkeurig en Efficiént Koplampen Afstellen

De Digitale Koplampuitlijntester MLT 3000 2.0 is ontworpen voor het snel en betrouwbaar
testen en afstellen van voertuigkoplampen. Dit geavanceerde apparaat houdt rekening met
alle wettelijke limieten en OEM-specificaties, waardoor je altijd voldoet aan de vereiste
normen voor koplampafstelling.

Belangrijke Kenmerken van de MLT 3000 2.0:

o Wettelijke limieten en OEM-specificaties: Zorgt ervoor dat je altijd binnen de vereiste
richtlijnen werkt.

 Elektronische niveaucompensatie: Corrigeert onregelmatigheden in het installatiegebied,
waardoor de nauwkeurigheid van de metingen wordt gewaarborgd.

e 7-inch touchscreen: Voor een intuitieve menunavigatie en duidelijke weergave van de
meetwaarden, wat het gebruik vergemakkelijkt.

Met de MLT 3000 2.0 ben je verzekerd van een efficiénte en nauwkeurige koplampafstelling.
Het gebruiksvriendelijke ontwerp en de geavanceerde technologie maken deze tester tot een
waardevolle aanvulling voor elke garage of werkplaats.

Verbeter de veiligheid van voertuigen en garandeer optimale verlichting met de Digitale
Koplampuitlijntester MLT 3000.

Onze Maha koplamptestapparatuur kan geleverd worden met speciale vloerrails, zodat
voertuigen eenvoudig en precies in positie rollen voor de test. Deze rails worden volledig op
maat gemaakt, afgestemd op de indeling en afmetingen van uw werkplaats. Zo bent u
verzekerd van een snelle, nauwkeurige en veilige uitlijning bij elke koplamptest.

Bekijk alle modellen hier



https://www.maha.de/en/products/headlight-testing-technology/headlight-tester~t2416

robuust uitgevoerd

met ingebouwde High Dynamic Range CMOS

Camera

7" touchscreen kleurenbeeldscherm

uitgerust met elektronische niveauregeling

MahaExplora ¢ Hooglandseweg 4 * 4214 KG VUREN ¢ 0183 - 646 046 * info@mahaexplora.nl



