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Magus wielspinner RA 2.2

snelle controle wiellagers

Met de Magus wielspinner RA 2.2 worden de wiellagers gecontroleerd. Volgens de APK
regelgeving mag de speling op het lager slechts 0,5% zijn. De controle gebeurt door het
wiel aan te drijven tot een maximale snelheid van 90 km/uur. Een aluminium rol wordt
aan de zijkant van het wiel geplaatst die het wiel op snelheid brengt. De APK
keurmeester stelt eventuele slijtage vast door een visuele en auditieve controle.

 

Gemakkelijk te verplaatsen

Doordat de spinner op twee wielen gemonteerd is kan je hem makkelijk in de
werkplaats verplaatsen. Aan de achterzijde zijn twee rubbers gemonteerd, die zich
tijdens het aandrijven van het wiel op de werkplaatsvloer afzetten.

 

Compact en ideaal

De Magus wielspinner is een compact apparaat. Hierdoor staat hij niet in de weg en is
hij ideaal om in de werkplaats te hebben staan. Voor meer informatie en/of vragen kunt
u altijd contact opnemen met een van onze technisch adviseurs.

Maximaal toerental 1.500 min-1

Aandrijfvermogen electromotor 2,2 kW

Voedingsspanning 3 x 400 volt

Maximale snelheid 90 km/u
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