
T: 0183 - 646 046
E: info@mahaexplora.nl

Corghi HD 1300 ABA
De Corghi HD 1300ABA is een geavanceerde en robuuste banden(de-)montagemachine,
speciaal ontworpen voor het efficiënt monteren en demonteren van vrachtwagen-, bus- en
landbouwbanden. Deze machine biedt een perfecte combinatie van kracht en precisie,
waardoor hij ideaal is voor gebruik in professionele werkplaatsen.

Belangrijkste Kenmerken

Geavanceerde Elektro-Hydraulische Bediening: De HD 1300ABA is uitgerust met een
zwenkarm en bovenarm bediening, wat zorgt voor gebruiksgemak en precisie tijdens het
montageproces.
Automatische (De)Montagetool: Met een haak en schotel, plus simultaanbeweging van de
(de)montagetool en wielopspanning, wordt het werkproces aanzienlijk vereenvoudigd,
waardoor efficiëntie en snelheid worden gemaximaliseerd.
Energiebesparende Start&Stop Modus: Dit systeem optimaliseert het energieverbruik en
zorgt ervoor dat de machine alleen actief is wanneer dat nodig is.

Technische Specificaties

Opspanbereik: 14” tot 56”
Minimale Opspandiameter (Naafgat): 110 mm
Maximale Wieldiameter: 2.200 mm
Maximale Wielbreedte: 1.300 mm
Maximaal Draaimoment: 4.200 Nm
Maximaal Wielgewicht: 1.700 kg
Machinegewicht: 1.000 kg
Aansluitwaarde: 400V, 3,6 kW

Krachtige Prestaties voor Zware Toepassingen

Met de Corghi HD 1300ABA kunnen zelfs de zwaarste vrachtwagen- en landbouwbanden
moeiteloos worden gemonteerd en gedemonteerd. Het maximale draaimoment van 4.200
Nm en de mogelijkheid om wielen tot 1.700 kg te verwerken, maken deze machine tot een
betrouwbare keuze voor drukke werkplaatsen.

Standaard Accessoires

Bandenlichters (2 stuks): Voor een veilige en eenvoudige bediening tijdens het lichten van



banden.
Velgklem: Zorgt voor een stevige grip op de velgen tijdens het montageproces.
Set Verlengstukken: Voor extra flexibiliteit en gebruiksgemak bij verschillende
bandenmaten.

Conclusie

De Corghi HD 1300ABA is de ultieme oplossing voor werkplaatsen die gespecialiseerd zijn in
het monteren en demonteren van zware vrachtwagen-, bus- en landbouwbanden. Met zijn
robuuste ontwerp, geavanceerde functies en gebruiksvriendelijkheid, biedt deze machine
ongeëvenaarde prestaties en efficiëntie.

Bediening op zwenkarm

Start&Stop modus

Opspanbereik: 14”-56”
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