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Cemb ER85 EVO

Cemb ER85EVO Balanceermachine: Geavanceerde Technologie voor Perfecte Wielbalancering

De Cemb ER85EVOSE Ergofast is een geavanceerde balanceermachine die innovatie en gebruiksgemak combineert.

Uitgerust met een gebruiksvriendelijk touchscreen en een kleurenvideo display, maakt deze machine het balanceren

van wielen eenvoudiger dan ooit. Met pneumatische opspanning en een automatische inmeetarm die de afstand en

diameter tot 28 inch meet, bent u verzekerd van een optimale nauwkeurigheid.

Belangrijkste Kenmerken

Automatische Inmeetarm: De automatische inmeetarm meet snel en nauwkeurig de diameter en afstand,
waardoor u tijd bespaart en de efficiéntie verhoogt.

ALU “S” Programma: Dit programma maakt gebruik van de inmeetarm en vergrendelt op de correctieposities voor
maximale nauwkeurigheid, waardoor u consistent betrouwbare resultaten behaalt.

Innovatieve Meetoplossingen: De Sonar velgbreedtemeter en de Sonar EMS hoogteslagmeter met
waarschuwingssignaal zorgen voor uiterst precieze metingen, waardoor fouten worden geminimaliseerd.

Virtual Direct Drive Technologie: Deze technologie biedt een onderhoudsarme directe aandrijving en zorgt voor
een snelle meetcyclus, wat bijdraagt aan de efficiéntie van uw werkplaats.

Maximale Toegankelijkheid: Dankzij het Wheel Best Access systeem is er optimale toegankelijkheid tot de velg,
terwijl het wiel automatisch draait en vergrendelt op de onbalansposities.

Precisie Laser Technologie: De Laser Spotter projecteert de correctiepunten aan de binnenzijde van de velg,
ondersteund door LED-verlichting voor extra zichtbaarheid, zodat u altijd met precisie kunt werken.

Slimme Balanceringsopties: Het OPB-systeem maakt het mogelijk om, indien van toepassing, zowel statisch als
dynamisch te balanceren met één gewicht. Het SPLIT-programma stelt u in staat om gewichten onzichtbaar achter
de spaken te plakken voor een esthetisch resultaat. HUBMATCH helpt bovendien bij het minimaliseren van de
hoogteslag in het wiel.

Tyre Set Software: De Tyre Set software biedt advies over de beste montagepositie voor optimale

rijeigenschappen, wat bijdraagt aan de algehele prestaties van het voertuig.

Technische Specificaties

Ondersteunde Velgbreedtes: 1,5" tot 20"
Velgdiameters: 10" tot 30"

Maximaal wielgewicht: 75 kg

Balanceersnelheid: Tot 100 omwentelingen per minuut
Meetsnelheid: Ongeveer 5 seconden

Aansluitwaarden: 230 Volt, vermogen van 0,15 kW, en persluchtaansluiting van 7 tot 10 bar



Standaard Toebehoren

e Drie opspanconussen (45-110 mm)
e Wielgewichthamer

e Kalibratiegewicht

e Aandrukkap

e Snelspanhuls

e Wielbreedtemeter

e \astzetset
Waarom Kiezen voor de Cemb ER85EVO0?

Met de Cemb ER85EVO balanceermachine investeert u in een krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing die de efficiéntie
van uw werkplaats aanzienlijk verhoogt. Dankzij de combinatie van geavanceerde technologie en intuitieve bediening kunt u

met vertrouwen werken aan elk type voertuig.

Neem Contact Op

Bent u geinteresseerd in de Cemb ER85EVO balanceermachine of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact

met ons op voor deskundig advies en ontdek hoe deze innovatieve machine uw werkplaats kan optimaliseren.
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